                   Таблица технических характеристик и стоимости котлов разных мощностей

	№
п/п
	Технические характеристики
	Котлы отопительные водогрейные твердотопливные стальные "Люксор"

	1
	Номинальная мощность, кВт
	22
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	150
	200
	250
	300
	400
	450
	500
	700
	800
	1000

	2
	Площадь обогрева помещения (при высоте до 3,5м), кв.м
	220
	320
	400
	500
	650
	800
	1000
	1500
	2000
	2500
	3000
	4000
	4500
	5000
	7000
	8000
	10000

	3
	Площадь теплообменника (конвективной части), кв.м
	2,39
	2,69
	3,8
	4,85
	5,95
	7,00
	10,3
	15,8
	17,7
	21,6
	25,0
	35,1
	40,5
	43,05
	52,1
	61,5
	75,0

	4
	Габаритные размеры:
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм
	1225
590
875
	1350
600
915
	1430
650
970
	1560
710
1170
	1705
750
1200
	1780
770
1250
	1960
875
1345
	2150
870
1500
	2270
955
1530
	2250
1100
1730
	2350
1215
1830
	2530
1440
1850
	2640
1600
2000
	2660
1670
2055
	2800
1860
2060
	3325
1950
2450
	3435
2200
2500

	5
	Объем топочной камеры, куб.м
	0,06
	0,083
	0,13
	0,165
	0,187
	0,217
	0,532
	0,75
	0,83
	0,95
	1,22
	1,75
	1,71
	1,82
	1,95
	2,6
	3,3

	6
	Объем водяной рубашки, литров
	91
	147
	191
	245
	313
	395
	510
	780
	895
	1080
	1260
	1600
	2000
	2150
	2650
	2280
	2880

	7
	Площадь колосниковой решетки, кв.м
	0,189
	0,25
	0,3
	0,367
	0,403
	0,466
	0,61
	0,85
	0,9
	0,945
	1,2
	1,5
	1,7
	1,8
	1,9
	2,45
	3,0

	8
	Максимум температури воды, °С
  
    На выходе котла
 На входе котла
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70
	95
70

	9
	Температура исходящих газов, °С
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75
	50-75

	10
	Рабочее давление Р, МПА
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2
	0,25
	0,25
	0,25
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	11
	Необходима сила тяги, ПА
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	40
	50
	50
	60
	60
	60
	60
	60
	70
	70

	12
	Максимальные расходы топлива при номинальной мощности, кг/час.
	Дерево
	5
	6
	7
	8
	9
	11
	13
	16
	21
	26
	34
	45
	50
	55
	73
	97
	126

	
	
	Уголь
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	10
	12
	16
	20
	24
	32
	36
	40
	52
	75
	110

	13
	Диаметр присоединительных труб, мм
	57
	57
	57
	57
	57
	57
	76
	76
	108
	108
	108
	133
	133
	133
	159
	159
	159

	14
	Высота дымохода не менее, м
	6
	7
	7
	7
	7
	8
	15
	15
	15
	15
	15
	18
	18
	18
	20
	20
	20

	15
	Площадь сечения дымохода, кв.см
	230
	300
	300
	350
	350
	350
	550
	750
	950
	1056
	1300
	1950
	2000
	2000
	2400
	3800
	4900

	16
	Масса котла (без воды), кг
	310
	350
	390
	460
	540
	605
	990
	1245
	1540
	2045
	2285
	3200
	3780
	4385
	4965
	6250
	7000

	17
	Стоимость тыс.грн.  без  НДС
	7,33
	9,0
	10,4
	11,2
	13,8
	16,4
	21,8
	27,28
	33,2
	39,65
	48,72
	63,7
	75,25
	84,96
	95,7
	110,9
	133,4

	18
	Стоимость,  тыс.грн с НДС
	9,16
	11,25
	13,0
	14,0
	17,25
	20,54
	27,2
	34,1
	41,5
	49,56
	60,9
	79,64
	94,05
	106,2
	119,6
	138,6
	166,7


        По выбору заказчика  котлы могут  комплектоваться  вытяжными  зонтиками и  дымоходными трубами.                                                                                  

                                                                                                                                тел./факс (0462) 678-680; +38  050-465-43-07
